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РЕНОВАТОР 
МОДИФИКАТОР ИМ

Позволяет повысить прочностные и водостойкие харак-
теристики обработанных строительных материалов, со-
держащих в своем составе кальций : известь, известняк, 
цемент, бетон, гипс и т.п. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для повышения  водо-, грязе-, жироотталкивающих 
свойств обработанных поверхностей;

-  для повышения прочности, обеспыливания и увеличе-
ния химической стойкости поверхностного слоя изде-
лий , изготовленных на основе портландцементов (бетон, 
стяжка, штукатурка и т.п.), а также изделий  из кальцийсо-
держащих минералов (известняк/бут, мрамор, доломит и 
т.п.); 

- для предотвращения высолов на кирпичной кладке, 
бетоне, бетонной плитке и других кальций содержащих 
материалах. 

ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистра 10л.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобный в применении;

-  не выделяет побочных продуктов, вредных для строи-
тельных материалов; 

-  паро- и газопроницаемый; 

-  устойчивый к воздействию ультрафиолета; 

-  позволяет снизить или полностью убрать деструкцию; 

- позволяет консолидировать мелкие фрагменты; 

- может применяться как для новых, так и для старых бе-
тонных поверхностей;

- повышает марочную прочность бетона на 30-50%;

- повышает износостойкость бетонной поверхности в 
10-12 раз;

- защищает поверхность от воздействия влаги, масел, 
химических веществ;

-  наносится 1 раз за весь срок службы, не вымывается из 
обработанной поверхности;

-   поверхность остается паропроницаемой;

-   увеличивает морозостойкость поверхности;

-   не содержит органических растворителей;

- не оказывает коррозионного воздействия на армату-
ру;

-   не меняет электропроводность материалов, на кото-
рые наносится;

- не образует на поверхности пленки, подверженной 
истиранию;

- позволяет придать влагостойкие свойства за счет 
уплотнения строения материала. 
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Подготовка основания

 Реноватор Модификатор ИМ поставляется в виде гото-
вой пропитки и наносится на обрабатываемую поверх-
ность с помощью распылителя, кисти, валика. 

Перед нанесением необходимо подготовить поверх-
ность: очистить от непрочно держащихся элементов, 
от подтеков строительного раствора, пыли и других за-
грязнений. Выветривающиеся части очистить жесткими 
щетками. 

Разрушающийся камень с мелкими архитектурными де-
талями необходимо очистить волосяными щетками с од-
новременной промывкой водой. 

Нанесение

Реноватор Модификатор ИМ наносится в несколько 
этапов в 2-4 слоя в зависимости от впитываемости по-
верхности, ее деструктивности и выветренности. 

Для нанесения первым слоем применяется Реноватор 
Модификатор ИМ (10), (5) и (2). Чем более впитыва-
ющая поверхность, тем меньше числовой индекс. Для 
известняков и  «ослабленных» известковых штукатурок 
рекомендуется Реноватор Модификатор ИМ (5) или 
Реноватор Модификатор ИМ (2). Для обработки бето-
на и цементных штукатурок -  Реноватор Модификатор 
ИМ (10).

Второй и каждый последующий слой наносится толь-
ко после полного высыхания предыдущего слоя (через 
6-10 часов). Для нанесения вторым слоем рекомендует-
ся использовать Реноватор Модификатор ИМ (5) или 
Реноватор Модификатор ИМ (2). Числовой индекс 
состава Реноватор Модификатор ИМ подбирается так 
же как и при нанесении первого слоя, исходя из плот-
ности и впитывающей способности поверхности: чем 
менее плотный материал, тем меньше числовой индекс. 
И наоборот, чем более плотный материал, тем больше 
числовой индекс. 

При необходимости Реноватор Модификатор ИМ на-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ И ПРЕИМУЩЕСТВА

носится 3-4 слоем. В этом случае следует использовать 
тот же состав, который наносился вторым слоем. 

К дальнейшим видам работ приступать после полного 
высыхания поверхности, обработанной материалом 

Модификатор ИМ. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно технике безопасности производство работ 
необходимо выполнять в резиновых перчатках. При по-
падании состава на слизистые оболочки глаз и органов 
дыхания необходимо хорошо промыть их водой.

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать как 
бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в герметичной таре в сухом месте. Сохраняет 
работоспособность после цикла заморозки-размороз-
ки при t выше +5ºС.   


