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РЕНОВАТОР БИОЦИД-2

Готовая к работе эмульсия применяется как для удале-
ния грибков, лишайников, мхов или микроорганизмов с 
поверхности оснований и материалов, так и для предот-
вращения повторного появления очагов заражения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

▪ обладает высокой проникающей 
способностью;

▪  поверхности, обработанные эмульсией, могут 
быть отделаны декоративными материалами;

▪  не содержит хлора;

▪  не содержит тяжелых металлов;

▪  может использоваться  на любых минеральных осно-
ваниях; 

▪  уничтожает живые микроорганизмы (грики, плесень и 
водоросли), а также продукты их жизнедеятельности;

▪  препятствует образованию грибка и плесени;

▪  удобная в использовании;

▪  пожаро-, взрывобезопасная 
(не содержит  органических растворителей);

▪  диапазон эксплуатации покрытия от — 60 °C 
до +90 °C;

▪  снижает водопоглощение;

▪  повышает водонепроницаемость.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках. При попа-
дании состава на слизистые оболочки глаз и органов 
дыхания необходимо хорошо промыть их водой.

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать 
как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в плотно закрытой таре в сухом месте. 
Сохраняет работоспособность после цикла замороз-
ки-разморозки при температуре выше +5ºС.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистра 10 л.
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Подготовка основания

Эмульсия может применяться как по сухим, так и по 
влажным основаниям. Присутствие влаги в обрабаты-
ваемой конструкции позволяет проникнуть активным 
веществам глубже в тело конструкции.

Температура окружающей среды оказывает суще-
ственное влияние на скорость работы материала. 
Наиболее благоприятная температура производства 
работ - от +18°С до +25°С. 

Более низкая температура снизит скорость реакции. 
Более высокая температура может привести к преж-
девременному испарению материала с поверхности 
конструкции и прекращению его действия.  

Подготовка к производству работ

Материал поставляется в готовом виде и не требует до-
полнительных технологических операций при подготов-
ке его к работе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение

Материал может наноситься кистью, валиком, губкой, рас-
пылителем, окунанием или наложением компресса.

Материал применяется для нанесения как на большие пло-
щади поверхности, так и на отдельные участки.

Уход за материалом

Поверхность, обработанная эмульсией, должна быть 
укрыта от прямых солнечных лучей и сквозняков. Если ра-
боты производились при температуре выше +35°С, или в 
условиях, способствующих слишком быстрому высыханию 
нанесенного материала (сквозняки, прямые солнечные 
лучи), необходимо тщательно промыть обработанную по-
верхность большим количеством воды. После высыхания 
воды следует повторно нанести эмульсию. 


