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РЕНОВАТОР ГИДРОФОБИЗАТОР

Готовая к работе жидкая композиция на силан-силокса-
новой основе предназначена для поверхностной обра-
ботки строительных материалов и конструкций с целью 
защиты от влаги. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Значение

Плотность, г/см3 1,04

Сухой остаток, % 2,5

Температура раствора и основания, 
°С, не ниже

+10

Краевой угол смачивания, градусов 138

Водопоглощение, мл/2 часа (метод 
Карстена)

0,2

Снижение паропроницаемости кирпича 
(ГОСТ25898-83), %, не более

2

Расход (по кирпичу), л/м2 0,25 - 0,35

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Обработка  фасадов из натурального или синтети-
ческого камня, бетона или фиброцементных плит, 
штукатурки, керамического и силикатного кирпича для 
создания гидрофобной защиты.

Позволяет предотвратить появление грибка, плесени, 
высолов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках. При ра-
боте с распылителем или обработке потолков пользо-
ваться защитными очками и респиратором. При попа-
дании состава на слизистые оболочки глаз и органов 
дыхания необходимо хорошо промыть их водой. 

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать как 
бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в плотно закрытой таре в сухом месте. 

Сохраняет работоспособность после цикла замороз-
ки-разморозки при температуре выше +5ºС. 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Канистра 10 л.
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Пподготовка к производству работ:

Материал поставляется в готовом виде и не требует до-
полнительных технологических операций при подготов-
ке его к работе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение:

   Гидрофобизацию следует производить после заверше-
ния отделочных работ, т. к. у обработанных поверхностей 
снижается впитывающая способность, что приводит к 
затруднениям при нанесении отделочных материалов. 
Материал наносится на сухое основание с помощью ва-
лика,  кисти, распылителя.

Материал следует наносить до полного насыщения осно-
вания в 2 - 5 слоев. 

Важно, материал наносится «мокрым по мокро-
му». 

Гидрофобный эффект развивается в течение 24 - 48 ча-
сов. Поскольку возможно изменение окраски обрабаты-
ваемой поверхности, необходимо позаботиться о тесто-
вых участках, которые также могут быть использованы для 
проверки эффективности нанесенного состава.

Выступившие капли гидрофобизатора на поверхности 
основания после обработки свидетельствуют о полном 
насыщении конструкции материалом. 

Остатки защитного состава, не впитавшиеся в 
основание, удаляются механически с помощью 
щетки или грубой ткани. 


