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РЕНОВАТОР 
СМЫВКА КРАСКИ

Смывка применяется для удаления старых покрытий 
большинства лакокрасочных материалов и комплексных 
покрытий из них.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Значение

Массовая доля нелетучих веществ, % 4-10

Смывающее действие, мин, не более 10

PН 10-11

Средний расход, г/м2 от 300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

▪ для удаления старых лакокрасочных покрытий: ал-
кидно-акриловых (АС), полиакриловых (АК), алкидно- 
и масляно-стирольных (МС), меламинных (МЛ), поли-
винилацетатных (ВЛ) эмалей, эпоксидных шпаклевок и 
грунтовок (ЭП-0010, ЭП-0020, ЭП- 0199П), а также 
комплексных покрытий, состоящих из вышеуказанных 
материалов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

▪ удаляет с поверхностей большинство лакокрасоч-
ных материалов как холодной, так и горячей сушки (до 
150°С), также возможно применение для удаления не-
которых видов порошковых покрытий;

▪ удобный в использовании: вязкий однородный бес-
цветный состав, не стекающий с обрабатываемой по-
верхности, позволяет в кратчайшие сроки производить 

очистку оснований различных конфигураций на месте, 
не демонтируя их;

▪ не оказывает корродирующего действия на обрабаты-
ваемый металл.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смывкой необходимо использовать 
индивидуальные средства защиты, а также соблюдать 
правила пожарной безопасности и промышленной 
санитарии. Работы со смывкой должны проводиться в 
хорошо вентилируемом помещении. После окончания 
работы необходимо тщательно проветрить помещение. 
Не допускать попадания состава на слизистые оболоч-
ки, кожу, в дыхательные пути. 

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в плотно закрытой таре в сухом месте при 
температуре выше +5ºС. 

ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистра 10л.



+7 812 3-097-097 | renovator-spb@mail.ru | www.renovator-spb.ru

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и 
обеспыленной, очищенной от грязи, непрочно держа-
щегося старого лакокрасочного покрытия, продуктов 
коррозии. 

Подготовка к производству работ

Материал поставляется в готовом виде и не требует до-
полнительных технологических операций при подготовке 
его к работе.   

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЫВКИ

Нанесение 

На очищаемую поверхность смывку наносят кистью или 
шпателем равномерным слоем толщиной 1-2мм. Толщина 
слоя смывки зависит от толщины удаляемого лакокрасоч-
ного покрытия. Через 10 – 15 минут после нанесения ста-
рое лакокрасочное покрытие разрушается (разрыхляется 
или вспучивается) и может быть удалено  жесткой щеткой, 
шпателем или другим удобным способом.

Если толщина старого лакокрасочного покрытия превы-
шает 40 мкм, допускается повторная обработка поверх-
ности смывкой.

Остатки смывки можно удалить растворителем (напри-
мер, ацетоном или растворителем 646).

Допустимая температура поверхности для проведения 
работ � от +5°С до +30°С. 


